
الكهربائية  للتركيبات  �إر�شادي  دليل 

ال�سكنية في المباني 

طبقاً لكود �لبناء �ل�شعودي.



 �لمملكة �لعربية �ل�شعودية

تم �إعد�د هذ� �لدليل �لإر�شادي »دليل �لتركيبات 

�لكهربائية في �لمناطق �ل�شكنية  بالتعاون بين

 �لهيئة �ل�شعودية للمو��شفات و�لمقايي�س و�لجودة 

و�شركة لجر�ند

«
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تقديم:
 
»
ال�سعودي البناء  لكود  ال�سكنية طبقاً  المناطق  في  الكهربائية  للتركيبات  اإر�سادى  دليل 

«
الكتيب  هذا   

والمقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  بين  المثمر  الفني  للتعاون  نتاج  القارئ هو  بين يدي  الذي نقدمه 

والجودة و�سركة لجراند الفرن�سية ، وي�سم الدليل مجموعه من الار�سادات الكهربائية التي تهم الم�ستهلك 

وقد تم اعداده باللغة العربية وب�سكل مب�سط بغر�س تمكينه من الاطلاع عليه والا�ستفادة من المعلومات التي 

وردت به. كما يلبي هذا الدليل التوجيهات ال�ساميه الكريمة التي ي�سدرها مجل�س الوزراء  الموقّر التي تدعو 

جميع الجهات اإلى بذل كل ما من �ساأنه الحفاظ على �سحة و�سلامة الم�ستهلك ، وتعزيز دور الهيئة في مجال 

حماية الم�ستهلك.

والمنتجات  بال�سلع  الخا�سة  القيا�سية   والموا�سفات  المعايير  و�سع  في  ا�سا�سياً  دوراً  للهيئه  ان  وكما   

الكهربائية التي ي�ستخدمها الم�ستهلك ، فاإن دورها في ار�ساده وتوعيته في كيفية التعامل مع هذه المنتجات 

لايقل اأهمية عن هذا الدور الاأ�سا�سي.

تركيبات  مثل  المختلفة  وعنا�سرها  الكهربائية  بالتركيبات  المتعلقة  الار�سادات  اهم  الدليل  ويتناول    

الاأجهزة الكهربائية والانارة والقاب�سات والمقاب�س والمفاتيح الكهربائية ولوحة التوزيع الرئي�سية وقواطعها 

الرئي�سية والفرعية وتمديدات الاأ�سلاك ومقاطعها المنا�سبة ، كما يت�سمن معلومات عن تر�سيد الاإ�ستهلاك 

الكهـربائـي بـو�سفـه مطلبـاً وطنياً ت�سعى جميع الدول لتطبيقه ، وغير ذلك من الاأمور الكهربائية التي تهم 

الم�ستهلك ب�سكل عام ، وقد تم �سرحها ب�سورة مب�سطة تتيح له فهمها وتمكنه من تلافي الوقوع في الاأخطاء 

الكهربائية، كما تجنبه حوادثها واأخطارها باإذن الله .

اإن هذا الدليل قد تم اإعداده من اأجل توعيتك باأهم الاأمور الكهربائية بما يحافظ على �سلامتك و�سلامة    

ا�سرتك وممتلكاتك والمحيطين بك من جراء اإ�ستخدام الاأجهزة الكهربائية الثابته اأو المتحركة ، كما ير�سدك 

اإلى اأف�سل طرق الوقاية والتحكم في التركيبات الكهربائية طبقاً لمتطلبات وا�ستراطات كود البناء ال�سعودي، 

اأدلة مماثلة فى فرن�سا وعدد من  وقد كر�ست فيه �سركة لجراند كل خبراتها الطويلة حيث �سبق لها اعداد 

الدول، كما كر�ست فيه الهيئة كل جهودها لاإخراجه بهذا ال�سكل المب�سط، وبما يتلاءم مع ظروف المملكة.

وبهذه المنا�سبه تتقدم الهيئة بوافر �سكرها وتقديرها ل�سركة لجراند لتعاونها البناء في ا�سدار هذا   

الدليل ، ولكل من �ساهم في اإعداده ، اآملين من الله عزّ وجل اأن يحقق الغايه المن�سودة من ورائه  ويحفظ به 

�سلامة الوطن والمواطن والمقيم، والله من وراء الق�سد.

نبيل بن �أمين ملا

محافظ �لهيئة �ل�صعودية للمو��صفات و�لمقايي�س و�لجودة
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تقديم:

اإنه لمن دواعي �سرور �سركة لجراند اأن تتاح لها هذه الفر�سة للم�ساركة في اإعداد و تقديم هذا الدليل   

القيم والذي يهدف بالدرجة الاأولى اإلى توعية الم�ستهلك وم�ساعدته على فهم وطريقة عمل العنا�سر الكهربائية.

اإن لجراند تعمل في هذا المجال منذ اأكثر من ٤٠ عاماً وهي ال�سركة الرائدة عالمياً في مجال ت�سنيع   

المقاب�س والمفاتيح وتلتزم بتقديم منتجات تتميز بالجودة وخا�سعة  لاأق�سى معايير ال�سلامة الدولية، ومن 

اأ�سد اهتمامات �سركة لجراند هي اأن تكتمل عنا�سر ال�سلامة با�ستخدام اآمن و�سليم من قبل الم�ستهلك.

لطالما اهتمت لجراند بتوعية الم�ستهلك و تو�سيع اإدراكه ، وقد خطت عدة خطوات في هذا المجال حيث   

قامت باإ�سدار ون�سر وتوزيع عدة اأدلة بعدة لغات في �ستى اأنحاء العالم وهذا هو اأول دليل تقوم ال�سركة  بالم�ساركة 

في ا�سداره في المملكة العربية ال�سعودية حيث قامت بو�سع نتاج خبرتها الطويلة بين يدي  الم�ستهلك.

اإن التعداد ال�سكاني في  المملكة العربية ال�سعودية في تزايد م�ستمر ، ويمثل ال�سباب ال�سريحة الكبرى   

تعتبر الاأخطاء  ال�سعودية  العربية  المملكة  الر�سمية في  ، وبح�سب الاإح�ساءات  ال�سكانية  التركيبة  من هذه 

الكهربائية الم�سبب الرئي�سي للحرائق في القطاع ال�سكني ، لذا لزم توعية  هذا الن�ساأ لتقليل هذه الاأخطاء 

وتلافيها من اأجل  الحفاظ  على �سلامتهم و�سلامة ممتلكاتهم  ومن اأجل الح�سول  على م�ستقبل اأكثر اأماناً.

اأخذ  اإلى  بالاإ�سافة  منزله  داخل  الكهربائية  بالتو�سيلات  ملماً  الم�ستهلك  يكون  الدليل  هذا  بقراءة   

الاحتياطات اللازمة لاإ�ستعمال الاأدوات الكهربائية ب�سلامة واأمان.

يحوي الدليل اأي�سا مجموعة من التحذيرات المهمة لتفادي الاأخطاء الكهربائية ، هذا بالاإ�سافة اإلى   

التغييرات القائمة حالياً في نظام الجهد في ال�سعودية وتغييره من نظام جهد 220/127 فولت اإلى 400/230 

فولت وتوحيد اأنواع القاب�سات والمقاب�س وحيث يجدر بالم�ستهلك ال�سعي اإلى اإدراك مدى تاأثير هذه التغييرات 

على اأجهزته و اأنظمة التو�سيل داخل منزله. كما يحتوي الدليل اأي�سا على ن�سائح ت�ساعد على توفير الطاقة  

وا�ستخدام الكهرباء بكفاءة اأف�سل. 

لذا نرجو من القارئ الكريم الحر�س على العمل بما ورد في هذا الدليل ونقل الوعي للاآخرين لتعم الفائدة.  

اإلى الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س والجودة للدعم  اأن نتقدم بال�سكر الجزيل  كما لا يفوتنا   

الذي قدمته في اإ�سدار هذا الدليل القيم بمحتواه لن�سر الوعي لدى الم�ستهلك اآملين اأن ينال ر�سا الم�ستهلك 

وي�ساعد في الحفاظ على �سلامته و �سلامة اأ�سرته و ممتلكاته.

 جان بول لودوك

نائب رئي�س �صركة لجر�ند للمبيعات �لخارجية
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مقدمة:

والموا�سفات  ال�سعودي  البناء  كود  متطلبات  مع  متوافقاً  يكون  اأن  الدليل  هذا  في  روعي 

القيا�سية ال�سعودية، ويتم الرجوع اإلى كود البناء ال�سعودي عند تنفيذ و�سيانة التركيبات 

الكهربائية.

اأعمال  الموؤهلين كهربائياً عليهم الات�سال بمتخ�س�سين كهربائيين لاأي  الاأ�سخا�س غير 

تتعلق بالتركيبات الكهربائية اأو ال�سيانة.

التركيبات الكهربائية بالمناطق الجديدة يجب اأن تكون متوافقة مع قرار مجل�س الوزراء  

الموقر رقم 32٤ وتاريخ 1٤31/9/2٠هـ القا�سي بتغيير نظام الجهد في المناطق ال�سكنية 

والتجارية من 22٠/127 فولت اإلى ٤٠٠/23٠ فولت خلال فترة اإنتقالية متدرجة تمتد 25 

عاماً، وبحيث يتم تغذية الم�ساكن بالمناطق الجديدة بجهد 23٠ فولت )طور اإلى محايد( 

اإعتباراً من تاريخ نفاذ القرار مع اإ�ستخدام نوع واحد من المقاب�س )23٠ فولت(.



�لفهر�س

رقم �ل�شفحةالمو�سوع

3 تقديم �لهيئة �ل�شعودية للمو��شفات و�لمقايي�س و�لجودة 

4 تقديم �شركة لجر�ند 

7 �أنظمة �لجهد �لكهربائي �لم�شتخدمة بالمملكة 

8 �لعنا�شر �لرئي�شية لل�شبكة �لكهربائية 

10 عنا�شر �للوحة �لمركزية 

12   )RCD( أد�ة �لحماية �لتي تعمل بتيار �لت�شرب �لأر�شي�

14 �أنو�ع ومقا�شات �للوحات �لمركزية بالمنزل 

16 �سبكة التوزيع 

17 مقا�شات �لأ�شلاك 

18 �لأحمال �لثابتة 

19 �لأحمال �لقابلة للنقل 

22 �أنو�ع �لإ�شاءة وتاأثير�تها 

23 الإ�ساءة المنا�سبة 

24 �لتحكم في �لإ�شاءة 

27 د�ر�ت �لمقاب�س 

28 �أنو�ع �لمقاب�س 

29 �لتو�شيل �إلى �للوحة 

30 مو��شع تركيب �لمقاب�س 

31 �لأحمال �لق�شوى للمقاب�س ومقاطع �لأ�شلاك 

32 �لمقاب�س �لخا�شة 
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�لفهر�س
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رقم �ل�شفحةالمو�سوع

33 تطبيقات 

35 �لمفاتيح �لكهربائية للتطبيقات �لخا�شة 

36 تطبيقات للمفاتيح �لخا�شة ذ�ت �لتيار �لعالي ومو��شعها 

37 �لأحمال ومقاطع �لأ�شلاك �لمنا�شبة في حالة �لأحمال �لعالية 

38 د�ر�ت �أجهزة �لتكييف 

39 حماية د�رة �أجهزة �لتكييف 

40 مجموعة و�شلات �لتمديد �لكهربائية 

41 كيف يتم �ختيار مجموعة و�شلة �لتمديد �لكهربائية 

42 عنا�شر �ل�شلامة عند ��شتخد�م و�شلات �لتمديد �لكهربائية 

43 �أمثلة لأحمال بع�س �لأجهزة �لمنزلية 

45 طريقة ح�شاب ��شتهلاك �لقدرة 

46 تو�شيلة �لأر�شي و�لمحايد 

47 لماذ�ن�شتخدم �لتاأري�س 

49 �لمحايد 

50 تو�شيل �لمحايد في �لدو�ئر �لمختلفة 

51 �ل�شو�عق و�ندفاعات �لجهد �لفجائيةوتاأثير�تها 

53 �لتركيبات �شديقة �لبيئة 

55 بطاقة كفاءة ��شتهلاك �لطاقة 

59 �أفكار مفيدة لتر�شيد ��شتهلاك �لطاقة 



�أنظمة �لجهد �لكهربائي �لم�صتخدمة بالمملكة 07

نظام �لجهد 220/127 فولت )3طور + محايد(  -1

ي�ستخدم في المناطق ال�سكنية والتجارية القائمة، و�سوف يتم اإلغاوؤه خلال فترة  

انتقالية متدرجة تمتد 25 عاماً طبقاً لقرار مجل�س الوزراء الموقر رقم 32٤  

وتاريخ 1٤31/9/2٠ هـ.  

نظام �لجهد 380/220 فولت )3طور + محايد(  -2

ي�ستخدم في المناطق ال�سناعية وبع�س المدن في المناطق ال�سكنية والتجارية.   

ملحوظة : لا يغطي  الدليل هذا النوع من التركيبات .

نظام �لجهد �لجديد 400/230 فولت )3طور + محايد(  -3

ي�ستخدم هذا النظام الجديد في المناطق ال�سكنية والتجارية، ويطبق على المن�ساآت  

الجديدة والم�ستركين الجدد، اإعتباراً من تاريخ نفاذ قرار مجل�س الوزراء رقم 32٤،   

كما يطبق تدريجياً في المناطق ال�سكنية والتجارية القائمة ليحل محل نظام الجهد  

القديم 22٠/127 فولت.  

�لتردد �لم�شتخدم: 60 هرتز.  -4
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1 ــ لوحة عد�د �لطاقة ل�شركة �لكهرباء

2 ــ لوحة �لكهرباء �لمركزية �لرئي�شية د�خل �لمنزل

3 ــ مقب�س

4 ــ مفتاح كهربائي

5  ــ مفتاح �شاغط )للجر�س(

6 ــ لوحة تليفون عند مدخل �لباب

7 ــ م�شباح

8 ــ مكيف هو�ء

9 ــ ثلاجة

10 ــ �شخان مياه

11 ــ تليفزيون

12 ــ موقد كهربائي للطبخ

�لتركيبات �لكهربائية د�خل منزلك

�لعنا�صر �لرئي�صية لل�صبكة �لكهربائية

نموذج تمثيلي يو�سح بع�س عنا�سر ال�سبكة
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1  ــ م�شدر �لقدرة: عدادات  قيا�س الطاقة الكهربائية وقواطع الدارة الخارجية

ال�سكل. ح�سب  وقاطع  كهربائي  عداد  خلال  من  الكهربائية  بالقدرة  الم�سكن  تغذية  يتم 

كالتالي: بجهدين  تغذيتها  يتم  القائمة  الم�ساكن  في  للتركيبات  بالن�سبة  �أولً: 

1 ــ جهد 22٠   فولت طور اإلى طور )خطين مكهربين(  

2 ــ جهد 127   فولت طور اإلى محايد )خط واحد مكهرب(  

فولت  23٠ بجهد  مبا�سرة  تغذيتها  يتم  الجديدة  للتركيبات  بالن�سبة  ثانياً: 

ـ مكهرب(  واحد  )خط  محايد  اإلى  طور  فولت(   ٤٠٠/23٠ جهد  )نظام   

بالن�سبة للتركيبات الجديدة في المناطق القائمة ين�سح بتغذيتها بجهد 22٠ فولت ثالثاً: 

طور اإلى طور.   

ملحوظة : ينبغي على الم�ستهلك الاإ�ستعانة بفني متخ�س�س لفح�س تركيباته الكهربائية تجنباً لاأي 

طارئ يوؤدي الى حدوث تغييرات في هذه التركيبات.  

منظر اأمامي للوحة عداد الطاقة ل�سركة الكهرباء

عد�د �لطاقة �لكهربائية

قاطع �لتيار

�أطر�ف �لخروج للم�شترك

)3 طور + محايد(

�أطر�ف �لدخول ل�شركة �لكهرباء 

)3 طور + محايد(



10 عنا�صر �للوحة �لرئي�صية �لمركزية )د�خل منزلك(

قاطع �لد�رة �لرئي�شي   •
قو�طع �لد�رة �لفرعية  •

)RCD( أجهزة �لحماية �لتي تعمل بتيار �لت�شرب �لأر�شي�  •
ق�شبان �لتوزيع  •
قطب �لتاأري�س  •

ق�شيب �لمحايد  •

التيار تحت ظروف  وقطع  تو�سيل وحمل  قادرة على  ميكانيكية  اأداة  هو  الدارة  قاطع   

غير  الدارة  ظروف  تحت  )اأوتوماتيكياً(  تلقائياً  التيار  بقطع  تقوم  كما  العادية،  الدارة 

العادية مثل حدوث تيار زائد اأو ق�سر بالدارة.

تتوفر القواطع بال�سعات التالية: 1٠ اأمبير، 16 ، 2٠ ، 25 ، 32 ، ٤٠ ، 5٠ ، 63 ، 8٠ ،   -

1٠٠ ، 125 اأمبير .  

يمكن اأن تكون القواطع اأحادية القطب )جهد 127 اأو 22٠ اأو 23٠ فولت(  -

اأو تكون ثنائية القطب )جهد 22٠ فولت(  

اأو تكون ثلاثية القطب اأو رباعية القطب )جهد 22٠ اأو 38٠ اأو ٤٠٠ فولت(  

لا تلم�س اأبداً اأي �سخ�س م�سدوم كهربائياً، حيث يمكن لل�سدمة  الكهربائية  تحــذيــر: 

اأن تنتقل من ال�سخ�س الم�سدوم اإلى ج�سمك اأي�ساً عند التلام�س.  

�لتركيبات �لكهربائية د�خل منزلك
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يح�سل القاطع الرئي�سي على الطاقة الكهربائية من م�سدر التيار الخارجي.  ــ

تقوم القواطع الفرعية بتوزيع الطاقة على جميع الدارات الكهربائية بالمنزل.  ــ

ي�ستخدم المحايد لاإعطاء الجهد 127 فولت في المناطق القديمة والتي تعمل بتظام جهد  ــ

22٠/127 فولت ٤ �سلك )3طور + محايد(.  

ي�ستخدم المحايد لاإعطاء الجهد 23٠ فولت في المناطق الجديدة التي تعمل بتظام  ــ

جهد ٤٠٠/23٠ فولت ٤ �سلك )3طور + محايد(..  

ي�ستخدم المحايد لاإعطاء الجهد 23٠ فولت في المناطق الجديدة التي تعمل بتظام  ــ

جهد ٤٠٠/23٠ فولت ٤ �سلك )3طور + محايد(.    

يعمل قطب التاأري�س على توفير الحماية في حالة حدوث عطل.  ــ

يجب �أن يتم تغطية �لق�شبان �لمكهربة ب�شكل جيد.

الف�سل  و�سع  في  تكون  التي  القاطع  يد  فاإن  الفرعي  اأو  الرئي�سي  القاطع  يف�سل  عندما 

 ،)On( اإلى و�سع و�سل  اإيقاف )Off(، ثم بعد ذلك  اإلى و�سع  اإعادتها  )Trip( ينبغي 

واإذا ف�سل القاطع مرة اأخرى فيجب اإ�ست�سارة فني كهربائي.

ملحوظة : القواطع الفرعية في اللوحة الرئي�سية ذات نظام قواطع مثبتة على ق�سبان 

)بالطريقة الاأوروبية( لا يوجد بها و�سع ف�سل.  

التوزيع  ق�سبان  	•

الفرعية القواطع  	•

الاأر�سي  ق�سيب  	•

المحايد ق�سيب  	•

الرئي�سي القاطع  	•

يح�سل القاطع الرئي�سي على الطاقة الكهربائية من م�سدر التيار الخارجي.  ــ

تقوم القواطع الفرعية بتوزيع الطاقة على جميع الدارات الكهربائية بالمنزل.  ــ

ي�ستخدم المحايد لاإعطاء الجهد 127 فولت في المناطق القديمة والتي تعمل بنظام جهد  ــ

22٠/127 فولت ٤ اأ�سلاك )3طور + محايد(.  

ي�ستخدم المحايد لاإعطاء الجهد 23٠ فولت في المناطق الجديدة التي تعمل بنظام  ــ

جهد ٤٠٠/23٠ فولت ٤ اأ�سلاك )3طور + محايد(..  

يعمل قطب التاأري�س على توفير الحماية في حالة حدوث عطل.  ــ

يجب �أن يتم تغطية �لق�شبان �لمكهربة ب�شكل جيد.

الف�سل  و�سع  في  تكون  التي  القاطع  يد  فاإن  الفرعي  اأو  الرئي�سي  القاطع  يف�سل  عندما 

 ،)On( اإلى و�سع و�سل  اإيقاف )Off(، ثم بعد ذلك  اإلى و�سع  اإعادتها  )Trip( ينبغي 

واإذا ف�سل القاطع مرة اأخرى فيجب ا�ست�سارة فني كهربائي.

ملحوظة : يوجد اأنواع من اللوحات الرئي�سية ذات نظام قواطع مثبتة على ق�سبان 

لا يوجد بها و�سع ف�سل.   

التوزيع  ق�سبان  	•

الفرعية القواطع  	•

الاأر�سي  ق�سيب  	•

المحايد ق�سيب  	•

الرئي�سي القاطع  	•

11
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  )RCD( أد�ة �لحماية �لتي تعمل بتيار �لت�صرب �لأر�صي�

ت�ستخدم اأدوات الحماية التي تعمل بتيار الت�سرب الاأر�سي لحماية الاأ�سخا�س عند حدوث 

الت�سرب  وهذا  كهربائية،  دارة  الى  اأو  الاأر�س  الى  اإما  الت�سرب  ويكون  التيار،  في  ت�سرب 

اأو  اإنارة  اأو مفتاح  اأو ثلاجة  اأو معدة كهربائية )غ�سالة  اأداة  اأو  اأن ي�سل الى جهاز  يمكن 

غير ذلك( وي�سبح اإذا لم�سه الاإن�سان  م�سدراً خطيراً، وتو�سع اأدوات الحماية هذه داخل 

اللوحة المركزية.

لا ت�سغل اأي جهاز كهربائي بيد مبتلة اأو عندما تكون واقفاً على الماء.  تحــذيــر: 

�لتركيبات �لكهربائية د�خل منزلك

حدوث ت�سرب في التيار الى جهاز  - 1

اأو اأداة كهربائية.  

ا�ست�سعار الجهاز لتيار الت�سرب.   - 2

تفتح الدارة الكهربائية لحماية الاإن�سان.  - 3

طريقة عمله:
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ال�سحي  ال�سرف  فتحات  مثل  الماء  اأماكن  عن  بعيداً  الكهربائية  الاأجهزة  احفظ جميع 

واأحوا�س الغ�سيل وبرك ال�سباحة اأو الا�ستحمام اأو التي قد يت�ساقط منها الماء.

يجب اأن تبعد المقاب�س عن اأي حو�س ماء اأو �سنبور ماء بم�سافة لا تقل عن 6٠ �سم.  تحــذيــر: 

لا ت�ستخدم اأي اأجهزة كهربائية داخل دورات المياه )الحمامات( ما لم تكن م�سممة  تحــذيــر: 

لهذا الغر�س، مثل اأدوات الحلاقة، وفر�س الاأ�سنان الكهربائية. وحتى عند ا�ستخدام  

هذه الاأجهزة يجب الحذر والاهتمام باأن تكون غير مبتلة مع تجنب تو�سيلها بالمقب�س    

اأو ف�سلها عنه عندما تكون اليد مبتلة.  

مرور التيار الى الج�سم المعدني

تمزق اأو قطع في التركيبات

اأو العزل الكهربائي

يوؤدي الى ت�سرب التيار

اأر�سي

ج�سم معدني يمكن اأن 

يو�سل الكهرباء في حالة 

حدوث ت�سرب تيار تلام�س غير مبا�سر



14 �أنو�ع ومقا�صات �للوحات �لمركزية �لرئي�صية بالمنزل

لوحات مركزية ذ�ت  قو�طع مثبتة على ق�شبان 	•
هذه اللوحة مطابقة للموا�سفات القيا�سية الاأوروبية،   

وتتوفر بالمقا�سات التالية:  

قاطع  5٤  ،٤8  ،٤2  ،36  ،3٠  ،2٤  ،18  ،12  

�سعته  ت�سل  اأن  يمكن  رئي�سي  قاطع  مع   

اإلى 25٠ اأمبير كحد اأق�سى )ح�سب الاأحمال(.  

لوحات مركزية مثبتة بطريقة �لكب�س 	•
هذه اللوحة مطابقة للموا�سفات القيا�سية  

الاأمريكية، وتتوفر بالمقا�سات التالية:  

قاطع  5٤  ،٤8  ،٤2  ،36  ،3٠  ،2٤  ،18  ،12  

�سعته  ت�سل  اأن  يمكن  رئي�سي  قاطع  مع   

اإلى 25٠ اأمبير كحد اأق�سى )ح�سب الاأحمال(.  

�لتركيبات �لكهربائية د�خل منزلك
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عطل. حدوث  حالة  في  اإليه  الو�سول  ي�سهل  مكان  في  المركزية  اللوحة  تو�سع  	•
اأنحاء في  للدارات  الاأ�سلاك  تمديدات  لتقليل  مركزي  مو�سع  في  اللوحة  تو�سع  	•

المنزل.  

باللوحة العمل  عند  وذلك  الخارجي  القاطع  من  الكهربائية  القدرة  ف�سل  من  تاأكد  	•
المركزية الداخلية.  

�شكل يو�شح موقع لوحة �لكهرباء �لرئي�شية

يجب الحذر باأنه حتى اإذا كان القاطع الرئي�سي مف�سولًا فاإنه �سيظل هناك قدرة  تحــذيــر: 

كهربائية على جانب الدخول اإلى القاطع.   

لا ت�ستخدم الماء لاإطفاء الحريق الناتج عن الكهرباء، وا�ستعمل بدلًا من ذلك  تحــذيــر: 

طفايات الحريق الجافة.  

لوحة عداد الطاقة  -1

ل�سركة الكهرباء.  

اللوحة المركزية الرئي�سية  -2



16 �صبكة �لتوزيع

تو�شيل �لأ�شلاك وتمييزها

الدارات  الى  التيار  وتحمل  المعزول،  النحا�س  من  م�سنوعة  تكون  الاأ�سلاك  معظم 

الكهربائية، وتكون مميزة باألوان لها دلالات محددة )انظر الجدول رقم 1(، وذات �سعات 

حمل للتيار تنا�سب مقاطع ال�سلك المختلفة.

تحتوي هذه التركيبات نظامان مختلفان لاألوان تمديدات التركيبات القائمة والجديدة.  تحــذيــر: 

قبل  القيام بالتو�سعة اأو التعديل يجب على الفنيين توخي الدقة ال�سديدة حتى تكون جميع    

المو�سلات مميزة ب�سكل �سحيح.  

للاأ�سلاك  بالن�سبة  التالي  الاإ�سافي  التحذير  و�سع  يجب  اأنه  اإلا  يميزه،  لون  له  طور  كل 

القديمة التي تحمل لوناً مميزاً مختلفاً، وذلك في حالة وجود تو�سعات.

�لتركيبات �لكهربائية د�خل منزلك

�للون

    بني

    اأزرق

    بني

    اأ�سود

    رمادي

اأخ�سر واأ�سفر

�لجدول رقم )1(

د�رة �حادية �لطور

الطور

المحايد )الدارة اأحادية اأو ثلاثية(

د�رة ثلاثية �لطور

طور  )1( في دارة ثلاثية الطور

طور  )2( في دارة ثلاثية الطور

طور  )3( في دارة ثلاثية الطور

الاأر�سي

الرمز

L
N

L1
L2
L3

E             



مقا�صات �لأ�صلاك17

يجب اأن تكون مقا�سات الاأ�سلاك ملائمة ل�سدة التيار المحددة لذلك. اإن التحميل الزائد 

لل�سلك يتولد عنه حرارة توؤدي الى تلف العازل ومن ثم احتراقه مما ي�ساعد على حدوث 

حريق لا قدّر الله. لذلك يجب توخي الحذر عند التو�سيل باأجهزة ذات اأحمال كهربائية 

مرتفعة.

مقطع �ل�صلك )مم2(

1.5

2.5

٤

6

1٠

�أق�صى تيار )�أمبير(*

13.5

18

24

31

42

.)SBC401( ملحوظة: لاأنواع اأخرى من التركيبات يرجع اإلى كود البناء ال�سعودي 	•

للمو�سلات النحا�سية المعزولة المارة داخل موا�سير معدنية اأو بلا�ستيكية بالحائط.  *

�لجدول رقم )2(
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�لتركيبات �لكهربائية د�خل منزلك

�لتركيبات �لقابلة للنقل

الاأحمال الكهربائية التي يمكن تحريكها مثل اأجهزة التلفزيون والحا�سب الاآلي وو�سلات 

 
ء
التمديد الكهربائية والم�سابيح المتنقلة والاأجهزة ال�سمعية والمكواة والمكان�س والمدافي

الكهربائية وغيرها ... هذه الاأجهزة يتم تو�سيلها عادة بالمقاب�س، ويجب اأن تكون اأحمالها 

منا�سبة للمقاب�س المنزلية المطابقة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية وكود البناء ال�سعودي.

ينبغي ترك م�سافة منا�سبة )ب�سع �سنتيمترات( من الجدران والاأثاث حول الاأجهزة التي تولد حرارة   تحــذيــر: 

مثل التلفزيون و�سا�سات المراقبة، بحيث ي�سمح ذلك بتهوية جيدة  للهواء المحيط بتلك الاأجهزة.  

لا ت�سع الملاب�س والاأوراق ولعب الاأطفال اأو اأي اأغرا�س اأخرى فوق الاأجهزة التي تولد حرارة. تحــذيــر: 

يجب اأن لا تزيد قدرة المدفاأة 22٠ فولت على 25٠٠ واط.  تحــذيــر: 

يجب اأن لا تزيد قدرة المدفاأة 127 فولت على 15٠٠ واط. تحــذيــر: 
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�شكل يو�شح تو�شيل �لأحمال �لثابتة �لمختلفة �أو �لمتنقلة في �لمناطق �لقائمة )�لقديمة( 

)نظام �لجهد 220/127 فولت(

مفتاح

اإنارة 127 فولت

�لقـاطـــع

الرئي�سي

3 خط 

4 محايد 

1 خط 

2 خط 

قـاطـــع �أحـادي

�أ�شلاك �لتو�شيل

�للوحة �لرئي�شيةد�خــــــــل �لحـــائط
4  3  2  1

مقب�س 127 فولت

مكن�شة كهربائية �أو 

مروحة 127 فولت

قـاطـــع �أحـادي

مقب�س 220 فولت

مكواة

 220 فولت

قـاطـــع ثنائي

نظام 220/127 فولت 3 طور + محايد



تو�شيلة �لأحمال في �لتركيبات �لجديدة

)نظام �لجهد 400/230 فولت(

مفتاح

اإنارة 230 فولت

�لقـاطـــع

الرئي�سي

3 خط 

4 محايد 

1 خط 

2 خط 

قـاطـــع �أحـادي

�أ�شلاك �لتو�شيل

�للوحة �لرئي�شيةد�خــــــــل �لحـــائط
4  3  2  1

مقب�س 230 فولت

مكن�شة كهربائية �أو 

مروحة 230 فولت

قـاطـــع �أحـادي

مقب�س 230 فولت

مكواة

 230 فولت

قـاطـــع �أحـادي

نظام 400/230 فولت 3 طور + محايد

20



�لتركيبات �لثابتة

الاأحمال الكهربائية التي تثبت وتركب ب�سكل دائم مثل اجهزة تكييف وغ�سالات ومجففات 

الملاب�س ومواقد الطهو الكهربائية و�سخانات الماء وفواني�س الاإ�ساءة ومراوح ال�سقف وما 

ي�سابهها، يكون لها عادة تو�سيلات ثابتة.

ويجب الحذر عند ا�ستبدال هذه الاأجهزة باأخرى ذات اأحمال مختلفة باأن لا يوؤدي ذلك الى 

تحميل تلك التو�سيلات  باأي تيار اإ�سافي، اأو تغيير ال�سلك اإذا اقت�سى الاأمر لتحمل تيار الجهاز.

�شكل يو�شح �لأحمال �لثابتة �لمختلفة

اأجهزة كهربائية ثابتة
قواطع فرعية مفتاح 

مقب�س

مقب�س

قاطع 

رئي�سي

RCD قاطع

مجموعة م�سابيح

ثلاجة

غ�سالة

21



22 �أنو�ع �لإ�صاءة وتاأثير�تها

1( م�سابيح الفتيلة العادية )تنج�ستن(.  ــ

2( م�سابيح الفلور�سنت.  

3( م�سابيح الفتيلة ذات ال�سوء المو�سعي )الم�سلط( عالية القدرة )الهالوجين(  

٤( الم�سابيح الموفرة للطاقة.  

ملاحظات:

لا يتم تركيب اأكثر من 8 م�سابيح في الدارة الواحدة.  ــ

م�سابيح الفتيلة وم�سابيح الاإ�ساءة المو�سعية تولد حرارة ولا يجب لم�سها  ــ

خلال عملها.  

م�سابيح الفلور�سنت يتم تو�سيلها من خلال محولات )كابحات( وبطريقة خا�سة.  ــ

يو�سى بتقليل ا�ستخدام م�سابيح الاإنارة )تنج�ستن( والهالوجين لا�ستهلاكها  ــ

العالي للطاقة.  

�سكل يبين اأنواع مختلفة من م�سابيح الاإنارة

2 1
3

٤
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اتبع دائماً بعناية التعليمات الخا�سة بالجهاز ولا تحاول عمل اإ�سلاحات تحتاج  تحــذيــر: 

فنيــــاً متخ�س�ســاً.  

�لإ�صاءة �لمنا�صبة

الى  23٠ فولت )طور  اأو  22٠ فولت  اأو  127 فولت  اإما بجهد  الاإنارة مو�سلة  تكون دارات 

محايد(اأو 22٠ فولت )طور اإلى طور( ويو�سح الجدول التالي رقم )3( بع�س اأنواع تلك 

الم�سابيح والتي تختلف في �سدة اإ�ساءتها وا�ستهلاكها للطاقة.

نوع �لم�صباح

م�سباح الفتيلة 

)تنج�ستن(

م�سباح

فلور�سنت

م�سباح فتيلة م�سلط 

)�سبوت(

م�سباح موفر للطاقة

�لجهد

)�لفولت(

230 �أو 220

 127

 220

127

12

220

127

�لقدرة

)�لو�ط(

100

 100

 35

20

 

 

23

20

�صدة �لإ�صاءة

)ليومن/و�ط(

1340

 1560

 3400

2000

 

 

1250

1200

�لعمر �لفتر��صي

)�صاعة(

1000

 1000

 30.000

30.000

4000

12000

12000

جدول تو�سح مقارنة بين اأنواع الاإ�ساءة المختلفة.

�لجدول رقم )3(

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

الكبير  والوفر  الاإ�ساءة  �سدة 

قدرة  ح�سب  يختلف  الطاقة  في 

الم�سباح ونوعيته



يراعى دائماً ربط الم�سباح باإحكام، اإن الم�سباح ال�سائب يمكن اأن يوؤدي اإلى  تحــذيــر: 

حدوث �سرر اأو ق�سر يوؤدي الى احتراق الم�سباح.   

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

24 �لتحكم في �لإ�صاءة

�لمفاتيح �لكهربائية

المفتاح الكهربائي هو اأداة يتم ت�سغيلها يدوياً ويعمل على تو�سيل اأو ف�سل قطب اأو  -

اأكثر في الدارة الكهربائية.  

تتوفر المفاتيح الكهربائية المنزلية بال�سعات التالية: 6 اأمبير ، 1٠ ، 16 ،  2٠ ، 25 ،    -

32 ، ٤٠ ، 63 اأمبير.  

ويمكن اأن يكون المفتاح اأحادي القطب اأو ثنائي القطب اأو متعدد الاأقطاب.  -

يجب اأن تو�سل الاأجزاء المعدنية لهذه المفاتيح بنهايات موؤر�سة.  -

من بع�س اأنواع المفاتيح ما يلي: مفتاح للتثبيت على الجدار - مفتاح غاط�س ومت�ساطح   -

مع الجدار - مفتاح بزر �ساغط - مفتاح بحبل - مفتاح قلاب - مفتاح باتجاهين.  

ويتم التحكم في الاإ�ساءة با�ستخدام مفاتيح )و�سل وف�سل( ذات �سعة تيار تتراوح عادة 

من 6 اأمبير الى 2٠ اأمبير . يمكن للمفتاح التحكم في اأكثر من م�سباح واحد، كما يمكن 

التحكم في اإ�ساءة  م�سباح واحد با�ستخدام اأكثر من مفتاح واحد. 

م�سباح اأو

مجموعة م�سابيح
تو�سيل المفتاح

�أر�شي

محايد

خط

من قاطع رئي�شي 

في �للوحة 

الرئي�سية



25

م�سباح اأو

مجموعة م�سابيح

23٠ فولت

تو�سيل المفتاح

اأر�سي

محايد

خط

من القاطع الرئي�سي 

في اللوحة الرئي�سية

تو�سيل جهد 23٠ فولت

)نظام جهد ٤٠٠/23٠ فولت(

م�سباح اأو

مجموعة م�سابيح

127 فولت

تو�سيل المفتاح

اأر�سي

محايد

خط

من القاطع الرئي�سي 

في اللوحة الرئي�سية

تو�سيل جهد 127 فولت

)نظام جهد 22٠/127 فولت(

م�سباح اأو

مجموعة م�سابيح

22٠ فولت

تو�سيل المفتاح

تو�سيل جهد 22٠ فولت

)نظام جهد 22٠/127 فولت(

اأر�سي

خط

خط

من القاطع الرئي�سي 

في اللوحة الرئي�سية

قاطع اآحادي في اللوحة الرئي�سية

قاطع ثنائي في اللوحة الرئي�سية

قاطع اآحادي في اللوحة الرئي�سية



�لتحكم في �لإ�صاءة

�أو�شاع وطرق خف�س �لإ�شاءة

يتم التحكم في الاإ�ساءة )الت�ساوؤل التدريجي في الاإ�ساءة( با�ستخدام مخففات الاإ�ساءة

الخا�سة وذلك لخف�س اإ�ساءة الم�سابيح العادية )تنج�ستن(.

لخف�س م�سابيح الفلور�سنت، يجب ا�ست�سارة فني كهربائي، حيث اإنها تحتاج اإلى خافتات 

اإ�ساءة وتو�سيلات خا�سة.

ا�ستخدام اأو�ساع مختلفة في المفتاح يوؤدي الى توفير الطاقة الكهربائية.

يجب اختيار خافت الاإ�ساءة المنا�سب ح�سب حمل الاإ�ساءة.

�سكل مفتاح التحكم في م�ستوى خف�س الاإ�ساءة

خط

محايد

من قاطع احادي

في اللوحة الرئي�سية

�إ�شغط للت�شغيل

�و �لإيقاف

تخفيف ن�شبة 

الإ�ساءة

خافت الاإ�ساءة

26



د�ر�ت �لمقاب�س27

في الدارة الواحدة يعتمد المقب�س، ومقطع �سلك التو�سيل، و�سعة قاطع الحماية، على تيار 

المقب�س.

يجب عدم تحميل المقب�س بكامل تياره تجنباً لارتفاع درجة حرارته. 	•

  المنا�سب لهذا المقب�س
ء
�سيء في المقب�س فيما عدا القاب�س اأو المهاي اأي  تدخل  لا  	•

لا تو�سل اأي جهاز اآخر مع المدفاأة الكهربائية اأو الفرن الكهربائي للتغدية من نف�س  تحــذيــر: 

المقب�س.  

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

نوع �لمقب�س

مقب�س 22٠ اأو 23٠ فولت/ 13 اأمبير

مقب�س 127 فولت/15 اأمبير

مقطع مو�صلات 

�لنحا�س )مم2(

2.5

٤

�أق�صى عدد للمقاب�س 

في �لد�رة �لو�حدة

8

8

�لجدول رقم )4(

�سكل يو�سح تو�سيل المقب�س

23٠  فولت في المناطق الجديدة

�أر�شي

محايد

خط 1

�سكل يو�سح تو�سيل المقب�س

22٠  فولت في المناطق القديمة

�أر�شي

خط 1

خط 2

�سكل يو�سح تو�سيل المقب�س

127  فولت في المناطق القديمة

�أر�شي

محايد

خط 1

)نظام 22٠/127  فولت( )نظام ٤٠٠/23٠  فولت(



28 �أنو�ع �لمقاب�س

جميع المقاب�س ذات ثلاث بنانات، اإحدى هذه البنانات مت�سلة بالاأر�سي لتوفير الحماية 

لم�ستخدمي الاأجهزة عند حدوث العطل.

 �سكل قاب�س ومقب�س

22٠ فولت

 �سكل قاب�س ومقب�س

127 فولت

مزود بمفتاح ثنائي

القطب )22٠ فولت(

 قاب�س للا�ستخدام مع 

اأجهزة ذات عزل مزدوج

لا ت�ستخدم اأبداً مقاب�س اأو قاب�سات اأو اأ�سلاك تالفة اإلا بعد اإ�سلاحها اأو ا�ستبدالها.  تحــذيــر: 

ين�سح بعدم ا�ستخدام المهائيات متعددة المخارج للتركيب مع المقاب�س والتي توؤدي   تحــذيــر: 

الى التحميل الزائد.  



�لتو�صيل �لى �للوحة29

يتم الح�سول على جهد 22٠ فولت من خلال قاطع ثنائي القطب يت�سل به طور  ــ

اإلى طور )خطين مكهربين( في حالة نظام 22٠/127 فولت.  

يتم الح�سول على جهد 127 فولت من خلال قاطع اأحادي القطب يت�سل به طور  ــ

اإلى محايد في حالة نظام 22٠/127 فولت.  

يتم الح�سول على جهد 23٠ فولت من خلال قاطع اأحادي القطب يت�سل به طور  ــ

اإلى محايد في حالة نظام ٤٠٠/23٠ فولت.  

يجب اأن تكون دارات مقاب�س المطبخ منف�سلة عن دارات مقاب�س الغرف الاأخرى.  ــ

�شكل يو�شح تو�شيل �لمقاب�س في �لمناطق

�لقائمة )�لقديمة( )نظام �لجهد 220/127 فولت(

تو�شيلة �لمقب�س في �لمناطق �لجديدة

)نظام �لجهد �لجديد 400/230 فولت(

3 خط 

4 محايد 

مقب�س 

230 فولت

مقب�س 

230 فولت

نظام 400/230 فولت 3 طور + محايد

�أ�شلاك �لتو�شيل

د�خــــــــل �لحـــائط

�لقـاطـــع

الرئي�سي

�للوحة �لرئي�شية

قـاطـــع �أحـادي

قـاطـــع �أحـادي

4  3  2  1
1 خط 

2 خط 

3 خط 

4 محايد 

مقب�س 

127 فولت

مقب�س 

220 فولت

نظام 220/127 فولت 3 طور + محايد

�أ�شلاك �لتو�شيل

د�خــــــــل �لحـــائط

�لقـاطـــع

الرئي�سي

�للوحة �لرئي�شية

قـاطـــع ثنائي

قـاطـــع �أحـادي

4  3  2  1
1 خط 

2 خط 

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية



30 مو��صع تركيب �لمقاب�س

تركب المقاب�س على ارتفاع 3٠ �سم فوق �سطح الاأر�سية اأو فوق �سطح طاولة المطبخ وتركب 

على ارتفاع 7٠ �سم في غرف المجال�س، كما تركب على ارتفاع متر واحد خارج المنزل.

تركب المقاب�س في الحائط بحيث لا تزيد الم�سافة الاأفقية بين كل مقب�س والذي يليه على 

٤ متر كحد اأق�سى.

عدم تركيب مقاب�س فوق اأجهزة الطهي.  ــ

يجب اأن يبعد المقب�س عن اأجهزة الطهي م�سافة اأفقية لا تقل عن 6٠ �سم.  ــ

يجب اأن يبعد المقب�س عن اأي حو�س ماء اأو �سنبور ماء م�سافة لا تقل عن  ــ

6٠ �سم اأفقياً.  

ملحوظة: القيم المذكورة طبقاً لكود البناء ال�سعودي. 	•



تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

�لأحمال �لق�صوى للمقاب�س ومقاطع �لأ�صلاك31

بالن�سبة للمقب�س 22٠ اأو 23٠ فولت )13 اأمبير( يجب اأن لا يزيد الحمل اأو مجموع   ــ

الاأحمال على 25٠٠ واط  

بالن�سبة للمقب�س 127 فولت )15 اأمبير( يجب اأن لا يزيد الحمل اأو مجموع الاأحمال    ــ

على 15٠٠ واط  

تجاوز هذه الاأحمال يوؤدي الى تلف المقب�س وال�سلك وو�سلات التمديد، كما يوؤدي الى  ــ

تولد حرارة يمكن اأن ين�ساأ عنها تما�س كهربائي يوؤدي اإلى ن�سوب حريق لا قدر الله.  

بالن�سبة لدارة واحدة يجب اأن يكون لجميع الاأ�سلاك نف�س المقطع بما في ذلك المحايد.  ــ

127

فولت

220

فولت

127

فولت

220

فولت



32 �لمقاب�س �لخا�صة

،)RCD( سكل يو�سح مقب�س مدمج به اأداة حماية تعمل بتيار الت�سرب الاأر�سي�

)RCD( ت�ستخدم مقاب�س مدمج بها اأداة حماية تعمل بتيار الت�سرب الاأر�سي  ــ

عندما تكون في اأماكن مبتلة اأو رطبة، وذلك حينما تكون اأحمال هذه المقاب�س  

غير محمية بقاطع )RCD(في اللوحة الرئي�سية.  



تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

تطبيقات33

�لأجهزة �لتي ت�شحب تيار�ت عالية:

بالن�سبة لمكيفات هواء الغرفة وال�سخانات التي ت�سحب تياراً عالياً،  ــ

ت�ستخدم مفاتيح كهربائية خا�سة )ثنائية القطب(  تتحمل تياراً عالياً،   

ويتم تغذيتها باأ�سلاك ذات مقطع منا�سب وقواطع دائرة ذات �سعة منا�سبة لكل جهاز   

على حدة ويكون المفتاح قريباً من المكيف.   

�لأجهزة �لتي تعمل في مناطق رطبة:

)RCD(ذات  الاأر�سي  الت�سرب  بتيار  تعمل  حماية  اأداة  معها  المركب  المقاب�س   ــ

الرطبة، المناطق  في   ا�ستخدامها  يتم   ، اأمبير  مللي   3٠ على  تزيد  لا  ح�سا�سية   

الحماية  اأداة  تكون  عندما  الاأد�سا�س،  وغرف  ال�سباحة  واأحوا�س  برك  من  وبالقرب   

)RCD(غير مركبة في اللوحة المركزية.   

 12 تتجاوز  لا  الانخفا�س  �سديدة  اآمنة  جهود  ذات  م�سادر  ت�ستخدم   ــ

الد�س. اأو  الا�ستحمام  حو�س  داخل  للحيز  بالن�سبة  متردد  تيار  فولت   

ولمزيد من التفا�سيل يرجع لكود البناء ال�سعودي  



34

.)RCD( سكل يو�سح بع�س الاأماكن التي يجب حمايتها باأداة حماية من تيار الت�سرب الاأر�سي�

3( خارج المبنى 2( حو�س �سباحة  1( دورة مياه   

3 12

.)RCD( سكل يو�سح بع�س الاأماكن التي يجب حمايتها باأداة حماية من تيار الت�سرب الاأر�سي�

3( خارج المبنى 2( حو�س �سباحة  1( دورة مياه   

3 12



�لمفاتيح �لكهربائية للتطبيقات �لخا�صة35

ت�ستخدم مفاتيح كهربائية خا�سة ذات تيارمقنن عالٍ وتكون ثنائية القطب لتف�سل التيار 

المفاتيح  هذه  وت�ستخدم  حمراء  بيــان  بو�سيلـة  غالـبـاً  تمييزها  ويتم  الجهاز،  عن  تماماً 

للمكيفات و�سخانات المياه والاأفران والاأجهزة الكهربائية ذات الا�ستهلاك العالي للطاقة.

وتتوفر هذه المفاتيح بمقننات تيار 2٠ اأمبير اأو ٤5 اأمبير حتى 63 اأمبير. 

�سكل يو�سح تو�سيلة المفاتيح الخا�سة ثنائية القطب والاأجهزة التي ت�ستخدمها وطريقة التو�سيل الى اللوحة الرئي�سية.

�أر�شي

خط 1

خط 2

�شخان ماء في نظام

220 فولت



36 تطبيقات للمفاتيح �لخا�صة ذ�ت �لتيار �لعالي ومو��صعها

ت�ستخدم هذه المفتايح مع الاأجهزة الكهربائية الثابتة التي ت�سحب تيار عالٍ مثل �سخانات 

ويتم  الجهاز،  من  بالقرب  وتركب  الغرفة،  هواء  مكيفات  اأو  الكهربائية  الاأفران  الماء، 

منا�سب  مقنن  تيار  ذات  القطب  ثنائية  دارة  بقواطع  العالي  التيار  ذات  المفاتيح  تو�سيل 

للجهد 22٠ فولت، وبقواطع دارة احادية القطب ذات تيار منا�سب للجهد 23٠ فوات.

�سخان ماءجهاز طبخ كهربائيمكيف هواء

�سكل يو�سح موا�سع المفاتيح الخا�سة

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية



�لأحمال ومقاطع �لأ�صلاك �لمنا�صبة في حالة �لأحمال �لعالية37

ذات  اأ�سلاك  ا�ستخدام  ينبغي  العالي،  الاأمبير  مقننات  ذات  الخا�سة  للمفاتيح  بالن�سبة 

مقطع منا�سب للتيار طبقاً لما هو محدد بالجدو ل رقم )2( .

يراعى تغطية المقاب�س غير الم�ستخدمة بغطاء اأو �سدادات للمقاب�س مقاومة لعبث  تحــذيــر: 

الاأطفال.  

مكيف هو�ء

220 فولت

قو�طع فرعيةمفاتيح خا�شة

قاطع

رئي�سي

�شخان مياه

220 فولت

موقد كهربائي 

للطبخ

220 فولت



38 د�ر�ت �أجهزة �لتكييف

يوجد نوعان �شائعان من �لمكيفات �لمنزلية

مكيف هواء من النوع ال�سباك  ــ

مكيف هواء من النوع المنف�سل )�سبليت(  ــ

ويتم  الت�سغيل،  بدء  تيار  تتحمل  اأن  ويجب  فولت   22٠ جهد  على  تعمل  دارات  ت�ستخدم 

تو�سيلها عن طريق مفاتيح ذات اأمبير عالٍ يتنا�سب مع حمل المكيف بالواط. 

�لتو�شيل �لى �للوحة

ت�ستخدم دارة لكل مكيف تكون م�ستقلة عن الدارات الاأخرى وذات مقطع منا�سب ح�سب 

قدرة المكيف.

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية



حماية د�رة �أجهزة �لتكييف39

ي�ستخدم قاطع تيار ثنائي القطب ذو مقنن عالٍ ينا�سب قدرة المكيف، وت�ستخدم مفاتيح 

للتحكم في ت�سغيله. 

نوع �لمكيف

مكيف �سباك

)22٠ فولت(

مكيف �سبليت

)22٠ فولت(

�صعة �لتبريد

بالوحد�ت �لحر�رية

12.٠٠٠

18.٠٠٠

2٤.٠٠٠

18.٠٠٠

2٤.٠٠٠

3٠.٠٠٠

�لقدرة )�لو�ط(

16٠٠

2٤٠٠

3٠٠٠

2٤٠٠

32٠٠

٤٠٠٠

مقطع �ل�صلك

مم2

٤

٤

6

٤

6

6

�سكل يو�سح اأمثلة لاأنواع المكيفات واأحمالها

�لجدول رقم )5(



40 مجموعات و�صلات �لتمديد �لكهربائية

تتكون و�سلة التمديد من قاب�س وكابل ومقب�س اأو اأكثر وهي اإما ملائمة للجهد 127 فولت 

اأو 22٠ فولت.

�سكل يو�سح و�سلة التمديد طبقاً للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية

1( و�سلة تمديد 22٠ فولت )اأو 23٠ فولت في المناطق الجديدة(.

2( و�سلة تمديد 127 فولت.

يجب عدم و�سع كابل الو�سلة فوق الحبال والملاب�س. تحــذيــر: 

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

1

2



كيف يتم �ختيار مجموعة و�صلة �لتمديد �لكهربائية41

للقاب�س. مقنن  تيار  اأق�سى  من  التحقق  يتم  	•
لها. المقنن  والتيار  والمقاب�س  الكابل  مقطع  من  التحقق  يتم  	•

التيار  ب�سرب  الو�سلة  تتحمله  اأن  يمكن  بالواط  مقننة  قدرة  اأق�سى  ح�ساب  يتم  	•
المقنن في الجهد

المقنن للو�سلة الكهربائية. مثال:  

و�سلة ذات جهد 22٠ فولت وتيار مقنن 1٠ اأمبير   )22٠ ✕ 1٠ = 22٠٠ واط(  

و�سلة ذات جهد 127 فولت وتيار مقنن 1٠ اأمبير   )127 ✕1٠ = 127٠ واط(  

مع العلم اأن قدرة التحمل بالواط لكل و�سلة اأحياناً يكتب على الو�سلة ح�سب الجهد المقنن.  

يتم اختيار و�سلة التمديد بحيث تكون مزودة بقاب�س منا�سب ل�سكل المقب�س المركب 	•
ل�سمان بال�سكل  مو�سح  هو  كما  ال�سعودية  القيا�سية  للموا�سفات  والمطابق  بالمنزل   

اأق�سى حماية ممكنة.  

الحماية الإ�سافية:

يجب اأن تزود مجموعات و�سلات التمديد المحتوية على ثلاثة مقاب�س فاأكثر باأداة حماية  

اإ�سافية من التيار الزائد من النوع ذي الف�سل التلقائي الحر، والتي يعاد �سبطها يدوياً 

ويكون لهانف�س مقنن مجموعة و�سلة التمديد.

يجب اأن يكون قاب�س الو�سلة مثبتاً جيداً عند اإدخاله في المقب�س، واإذا كان الكابل   تحــذيــر: 

�سائباً بحيث يمكن �سده الى الخارج ب�سهولـة فيجب في هــذه الحالة تغييرالـو�سلـة  

بو�سلة اأخرى اأكثر اإحكاماً.  



42 عنا�صر �ل�صلامة عند ��صتخد�م و�صلات �لتمديد �لكهربائية

لا تحاول تحميل الو�سلة باأحمال زائدة، وا�ستخدم و�سلة مزودة باأداة حماية من  التيار  	•
الزائد)اإذا زاد عدد المخارج بالو�سلة عن ثلاثة مخارج(، وتاأكد من �سعة تيار الكابل.  

يتحمله  مما  اأكثر  تياراً  ت�سحب  لن  بالو�سلة  المو�سلة  الاأجهزة  اأن  من  التاأكد  يجب  	•
المقب�س والقاب�س والو�سلة وهو 13 اأمبير )بالن�سبة للجهد 22٠ فولت اأو23٠ فولت(   

و15 اأمبير )بالن�سبة للجهد 127 فولت(.   

المدافئ  مثل  للتيار  العالي  ال�سحب  ذات  الاأجهزة  لتغذية  التمديد  و�سلة  ت�ستخدم  لا  	•
الكهربائية.  

مكن�سة كهربائية

م�سباح

كهربائي

مدفاأة

كهربائية

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية



�أمثلة لأحمال بع�س �لأجهزة �لمنزلية43

القدرة بالواط = الجهد * التيار 

التيار الم�ستهلك بوا�سطة جهاز = القدرة بالواط ÷ الجهد

ومقاطع  بالواط  واأحمالها  الا�ستخدام  ال�سائعة  الكهربائية  الاأجهزة  بع�س  يلي  وفيما 

الاأ�سلاك المنا�سبة لتو�سيلها.

متو�صط �لقدرة�لجهاز
)و�ط(

2٤٠٠

3٠٠٠

3٠٠

35٠

15٠٠

25٠٠

8٠٠

8٠٠

1٠٠٠

1٠٠٠

مكيف   18٠٠٠ وحدة

هــــواء  2٤٠٠٠ وحدة

ثلاجة

فريزر )مجمّد(

غ�سالة ملاب�س 

اأوتوماتيكية

غ�سالة ملاب�س عادية

)بدون �سخان(

مكواة ملاب�س

�لجهد

)فولت(

22٠

22٠

22٠

127

22٠

127

127

22٠

127

22٠

127

22٠

مقطع �صلك 

�لتغذية مم2

٤

6

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

م�صدر �لتغذية

مفتاح خا�س 32 اأمبير

مفتاح خا�س 32 اأمبير

مقب�س 22٠ فولت 13 اأمبير

مقب�س 127 فولت 15 اأمبير

مقب�س 22٠ فولت 13 اأمبير

مقب�س 127 فولت 15 اأمبير

مقب�س 127 فولت 15 اأمبير

مفتاح خا�س 2٠ اأمبير

مقب�س 127 فولت 15 اأمبير

مقب�س 22٠ فولت 13 اأمبير

مقب�س 127 فولت 15 اأمبير

مقب�س 22٠ فولت 13 اأمبير

لا تحاول �سحب القاب�س من المقب�س عن طريق �سد الكابل، وبدلًا من ذلك اخلع  تحــذيــر: 

القاب�س نف�سه.  

�لجدول رقم )6(



44 طريقة ح�صاب �لقدرة

ت = �لتيار بالأمبير  ق = �لقدرة بالو�ط 

ق = ج * ت ج = �لجهد بالفولت 

تعاريف و�أنو�ع �لد�ر�ت �لكهربائية

مثال 1:

ما التيار الم�سحوب لغ�سالة ملاب�س قدرتها 1٠٠٠ واط عندما تعمل مرّة على الجهد22٠ 

فولت ومرّة على الجهد 127 فولت؟

عند الجهد 127 فولت عند الجهد 22٠ فولت 

ق = ج * ت ق = ج * ت 

2٠٠٠ = 127 * ت 1٠٠٠ = 22٠ * ت 

ت = 1٠٠٠ ÷ 127 = 7.87 اأمبير  ت = 1٠٠٠ ÷ 22٠ = ٤.5٤ اأمبير 

127 فولت ت�سحب تياراً  اأن نف�س الغ�سالة التي تعمل على الجهد  ن�ستنتج من هذا المثال 

اأكبر من التيار الم�سحوب في حالة ت�سغيلها على الجهد 22٠ فولت.

ال�سلك  مقا�س  معرفة  يمكن  خلاله  من  والذي  التيار  ح�ساب  في  ت�ساعد  الطريقة  هذه 

المنا�سب من الجدول اأدناه.



طريقة ح�صاب �إ�صتهلاك �لقدرة45

مثال 2:

هل من الممكن اإ�ستخدام و�سلة كهربائية ذات كابل يتحمل تيار 15 اأمبير لتغذية مكن�سة 

كهربائية قدرتها 15٠٠ واط ومكواة قدرتها 7٠٠ واط عند جهد 127 فولت.

اأمبير  11.81  =  127  ÷  15٠٠  =  التيار الم�سحوب من الـــمـــــــكن�ســــــــة 

اأمبير  5.51  =  127  ÷  7٠٠  = التيار الم�سحوب من الــمــكـــــــــــــــــــواة 

اأمبير  17.32  =  5.51  +  11.81  = التيار الكلي الم�سحوب من الجهازين 

يلاحظ اأن التيار 17،32 اأمبير اأكبر من �سعة تحمل كابل الو�سلة )15 اأمبير(، لذلك

لا يمكن ا�ستخدام هذه الاأجهزة للتو�سيل بالو�سلة الكهربائية.

يجب الاإنتباه باأنه اإذا كانت و�سلة التمديد تتحمل تياراً اأعلى من )15 اأمبير( فاإنه

يجب عدم تحميل الو�سلة باأكثر من )15 اأمبير( في حالة تو�سيلها بالمقب�س 127 فولت، 

كذلك لا يجب تحميل الو�سلة باأكثر من 13 اأمبير في حالة تو�سيلها بمقب�س 22٠ فولت، لاأن 

�سعة تلك المقاب�س لا تتحمل تياراً يزيد عن التيار المقنن لكل منهما. 



تو�صيلة �لأر�صي و�لمحايد

ماذ� نعني بالتاأري�س ؟

التاأري�س  بقطب  وتو�سيلها  الاأجهزة  في  المعدنية  الاأجزاء  جميع  تو�سيل  يعني  التاأري�س   

با�ستخدام �سلك التاأري�س المميز باللونين الاأخ�سر والاأ�سفر .

يعتبر التاأري�س مهماً لحماية الاأجهزة وم�ستخدميها.

يتم عمل نظام التاأري�س اأثناء اإن�ساء المبنى ويقوم بذلك فنيون متخ�س�سون.

لا يتم عمل اأكثر من نظام تاأري�س واحد ) ويمكن ا�ستخدام اأكثر من قطب تاأري�س ولكن 

تكون مت�سلة معـاً(.

يجب عدم قطع خط التاأري�س باأي طريقة ولا ي�سمح بتركيب م�سهر على مو�سل التاأري�س، 

ل�سمان ا�ستمرارية جيدة للتاأري�س.

�أنظمة �لتاأري�س و�لمحايد و�لحماية من �ل�شو�عق

46



لماذ� ن�صتخدم �لتاأري�س؟47

يعتبر التاأري�س مهماً لحماية الاأجهزة وم�ستخدميها وك�سف العطل، حيث يمر تيار العطل 

خلال مو�سل التاأري�س، وبعد ذلك يعمل جهاز الحماية ويقوم بف�سل وعزل الدائرة الكهربائية.

يعتبر التاأري�س مهماً بحيث يتيح لجهاز الحماية اأداء وظيفته.   - 1

العطل �سوف يمر من خلال نظام  تيار  فاإن  التركيبات،  اأي عطل في  في حالة وجود   -2

تعمل اإكت�سافه بحيث  الحماية  اأجهزة  ال�سهل على  و�سيكون من  الاأر�س  اإلى  التاأري�س   

على الفور على ف�سل الدائرة الكهربائية.    

التاأري�س الجيد هو م�سوؤولية الجهة القائمة باإن�ساء التركيبات الكهربائية للمبنى.

�سكل يو�سح حالة لم�س الاإن�سان لج�سم مكهرب ومو�سل بالاأر�س. 

�سيمر التيار في الاأر�س بدلًا من مروره في ج�سم الاإن�سان.
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قطب تاأري�س

خارجي

�سطح الاأر�س

�سكل تمثيلي نموذجي لتاأري�س الاأجهزة الكهربائية

�سلك التاأري�س مت�سل 

بالاأجزاء المعدنية 

للاأجهزة

�أنظمة �لتاأري�س و�لمحايد و�لحماية من �ل�شو�عق

و�سلة طرفية

لتجميع اأ�ســــلاك 

الـتـاأري�س



�لمحايد49

تعريف �لمحايد

المحايد هو مو�سل مت�سل بنقطة محايدة في النظام الكهربائي، وقادر على الم�ساهمة 

والم�ساركة في نقل الطاقة.

في �لنظام 220/127 فولت

يعمل المحايد على اإعطاء الجهد 127 فولت بالا�ستراك مع الطور )طور اإلى محايد( في  ــ

المناطق ال�سكنية.  

في �لنظام 380/220 فولت

يعمل المحايد اأي�ساً على اإعطاء جهد 22٠ فولت بالا�ستراك مع الطور )طور اإلى محايد(.  -

في �لنظام 400/230 فولت

يعمل المحايد على اإعطاء جهد 23٠ فولت. بالاإ�ستراك مع الطور )طور الى محايد(.   -

جميع اأ�سلاك المحايد تكون باللون الاأزرق ولها نف�س المقطع مثل �سلك الطور. �سلك   -

المحايد يتم و�سله بالق�سيب المحايد الموجود في اللوحة المركزية ويمكن اأن يكون   

غير محمي بقاطع.  
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�سكل يو�سح مخطط المحايد داخل ال�سكن

)خط(

نظام 22٠/127 فولت
)محايد(

)اأر�سي(

)خط(

نظام ٤٠٠/23٠ فولت
)محايد(

)اأر�سي(

)خط(

نظام 38٠/22٠ فولت
)محايد(

)اأر�سي(

L

L

L

N
E

N
E

N
E

�أنظمة �لتاأري�س و�لمحايد و�لحماية من �ل�شو�عق

)محايد(

)خط(

نظام 22٠/127 فولت

مفتاح عادي
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�لتاأثير �لمبا�شر 1 ــ  

يق�سد به ال�سربات المبا�سرة لل�سواعق على المبنى وهذا يوؤدي الى ان�سهار     

وتفكك المبنى والحريق ... الخ، ويمكن تفاديه با�ستخدام مانعات ال�سواعق.

2  ــ �لتاأثير غير �لمبا�شر

وي�سمل ثلاثة اأنواع من �سربات ال�سواعق:  

�ل�صو�عق و�ندفاعات �لجهد �لفجائية وتاأثير�تها

�ســواعق ت�ســرب الخطـــوط الهـــوائــيــة لنقــل  اأ   ــ  

القــدرة وتـــوؤدي الى رفــع الجهـــد في �ســـبكات    

الجهد العالي والمنخف�س.    

�سواعق ت�سرب المناطق القريبة من المبنى  ــ ب   

تعود اأن  ويمكن  بالاأر�س  �سحنتها  تفريغ  ويتم     

    اإلى المباني.

المبنى عن  البعيدة  الاأر�س  ت�سرب  �سواعق   ــ ج   

بتردد كهرمغناطي�سي  مجال  عنها  ويتولد     

التركيبات حول  حلقات  عنه  وين�ساأ  وا�سع     

الكهربائية توؤدي اإلى وجود تيار عالٍ مدمر.    
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تركيبات الحماية من ال�سواعق لا توفر حماية كاملة للاأ�سخا�س والممتلكات، والتدابير  ــ

التي تتخذ هي لتقليل الاأخطار قدر الاإمكان فيما يتعلق بالعنا�سر الماأخوذة في الح�سبان،  

وفيما يلي بع�س الطرق الم�ستخدمة للحماية:  

با�ستخدام مو�سلات ال�سواعق ذات التاأثير المبا�سر والتي تم�سك ال�ساعقة وتقوم   ــ

بتفريغها في الاأر�س.  

ا�ستخدام مخمدات اندفاعات الجهد الفجائية التي تحمي المباني من التاأثيرات غير  ــ

المبا�سرة.   

اأجهزة الحماية من اندفاعات الجهد تقوم بتنظيم جهد التغذية الى الجهاز الكهربائي   ــ

اإما عن طريق اإعاقة و�سول الجهد الذي يزيد على جهد ال�سلامة اأو تق�سيره وتمريره  

الى الاأر�س.  

اأجهزة الحماية من اندفاعات الجهد يجب اأن تختار بعناية بحيث تف�سل عند حدوث    ــ

زيادة في الجهد.  

�لحماية من �ل�صو�عق و�ندفاعات �لجهد �لفجائية

�أنظمة �لتاأري�س و�لمحايد و�لحماية من �ل�شو�عق
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ما هي �لتركيبات �شديقة �لبيئة؟

هي تركيبات موفرة للطاقة واأقل تاأثيراً على البيئة وي�ستخدم بها التحكم التلقائي في اإدارة 

الموؤقتات  وكذلك  الممرات،  اإ�ساءة  مناطق  في  الحركة  كوا�سف  ا�ستخدام  مثل  الطاقة 

للاإ�ساءة الليلية، وكذلك ا�ستخدام نظم الاإدارة والتحكم في الاإ�ساءة والمفاتيح الح�سا�سة 

للاإ�ساءة.لف�سل الاإ�ساءة التي لا يحتاج اإليها.

�لتركيبات �صديقة �لبيئة

جهاز ا�ست�سعار لل�سوء الطبيعي.  - 1

م�سدر �سوء طبيعي )مثلًا اأ�سعة ال�سم�س(.   - 2

م�سباح موفر للطاقة.  - 3

كا�سف حركة الاأ�سخا�س.  - ٤

1

2

3

1

2

3

٤



يح�سب  جهاز  هو  الفلكي(،  )العداد  اأ�سترومكال  جهاز 

�ساعات الليل والنهار يومياً، ويقوم بح�ساب التغيرات  في 

وقت غروب ال�سم�س و�سروقها، وبناءً على هذه الح�سابات 

ويطفئها  ال�سم�س  مغيب  عند  الم�سابيح  باإ�ساءة  يقوم 

عند ال�سروق ب�سورة تلقائية، مما يوؤدي الى توفير الطاقة 

الكهربائية.

54�لتركيبات �صديقة �لبيئة

�لتركيبات �لمعتدلة و�لتر�شيد في �لطاقة �لكهربائية
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بطاقة كفاءة الطاقة هي بطاقة تل�سق على الاأجهزة الكهربائية لتو�سح كفاءة ا�ستهلاك 

الطاقة لهذا الجهاز، ويوجد في اأعلى البطاقة عدد من النجوم تعبّر عن كفاءة ا�ستهلاك 

الجهاز للطاقة وهي معتمدة من الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س، وتحتوي البطاقة 

اأق�سى كفاءة لاأف�سل جهاز موفّر للطاقة، وكلما قل عدد النجوم قلت  6 نجوم وهي  على 

كفاءة الجهاز وبالتالي زاد ا�ستهلاكه للطاقة والعك�س �سحيح. والغر�س من ذلك هو توعية 

الم�ستهلك عن كفاءة الطاقة واأداء وجودة  الجهاز وم�ساعدته على الاختيار الاأن�سب للجهاز.

ناحية كفاءة  الاأف�سل من  اأكثر فهي  الحا�سلة على نجوم  الاأجهزة  باختيار  دائماً  ويو�سى 

الطاقة والاأقل في قيمة فاتورة الكهرباء.

وتو�سح الاأ�سكال التالية بطاقات كفاءة ا�ستهلاك الطاقة الم�ستخدمة على اأجهزة مكيفات 

الهواء وغ�سالات الملاب�س والثلاجات والفريزرات.

بطاقة كفاءة ��صتهلاك �لطاقة



بطاقة كفاءة ��صتهلاك �لطاقة

�سكل البطاقة الخا�سة باأجهزة التكييف

ح�سب الموا�سفات القيا�سية ال�سعودية
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كلما ز�د عدد �لنجوم

قل ��شتهلاك �لطاقة �لكهربائية

THE MORE STARS

 THE LOWER ENERGY CONSUMPTION

��شتخدم هذه �لبطاقة لمقارنة �لأنو�ع �لمختلفة من مكيفات �لهو�ء

 USE THIS LABEL TO COMPARE DIFFERENT MODELS OF

AIR-CONDITIONERS

THIS AIR-CONDITIONERS:

(model) and  (brand)

WHEN TESTED

ACCORDING TO SASO ...

بطاقة كفاءة �لطاقة

ENERGY EFFICIENCY LABEL

هذ� �لمكيف:

)علامة تجارية( و)طر�ز(

عند �ختبارها طبقاً

للمو��شفات �لقيا�شية �ل�شعودية م ق �س...

COOLING تـــبـــــــريــد

�شـــــــــعة تبــــــــــــريد

... وحـــــــدة حـــــــر�ريــــــــة

قـدرة �لدخــل �لكهربائية

... كيلو و�ط

�شـــــــــعة تـــــــــدفــــــئة

... و�ط

قـدرة �لدخــل �لكهربائية

... كيلو و�ط

Cooling capacity

... BTU

Heating capacity

... WATT

Power input

... KW

Power input

... KW

)1(
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»
الفريزرات

«
�سكل البطاقة الخا�سة بالثلاجات والمجمدات 

ح�سب الموا�سفات القيا�سية ال�سعودية

كلما ز�د عدد �لنجوم

قل ��شتهلاك �لطاقة �لكهربائية

THE MORE STARS

 THE LOWER ENERGY CONSUMPTION

��شتخدم هذه �لبطاقة لمقارنة �لأنو�ع �لمختلفة من �لثلاجات و�لفريزر�ت

USE THIS LABEL TO COMPARE DIFFERENT TYPES

OF REFRIGERATORS & FREEZERS

this (unit type):
(brand) (model)
Volume (....Cft)

use comparative energy 
cosumption:

when tested according

to program specified

in saso ...

720
kwh per year

بطاقة كفاءة �لطاقة

ENERGY EFFICIENCY LABEL

هذه )نوع �لجهاز(:

)علامة تجارية( )طر�ز( 

حجم )....قدم مكعب(

ذ�ت ��شتهلاك طاقة مقارن:

عند�ختبارها طبقاً للبرنامج �لمحدد

بالمو��شفات �لقيا�شية �ل�شعودية

م ق �س...

�لطاقة�لحقيقية �لم�شتهلكة  تعتمد على موقع �ل�شكن وموقع 

�لوحدة د�خل �لمنزل

actual energy consumed depends on house & unit 

locations

720
كيلو و�ط �شاعة �شنوياً

)2(
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�سكل البطاقة الخا�سة بالغ�سالات

ح�سب الموا�سفات القيا�سية ال�سعودية

كلما ز�د عدد �لنجوم

قل ��شتهلاك �لطاقة �لكهربائية

THE MORE STARS

 THE LOWER ENERGY CONSUMPTION

��شتخدم هذه �لبطاقة لمقارنة �لأنو�ع �لمختلفة من غ�شالت �لملاب�س

 USE THIS LABEL TO COMPARE DIFFERENT MODELS OF

CLOTHES WASHIERS

this washer:
(model), (brand), and 

loawd  capacity (....) kg
use comparative energy 

cosumption:

(Used 365 times) when 

tested according to

program specified in saso ...

700
kwh per year

بطاقة كفاءة �لطاقة

ENERGY EFFICIENCY LABEL

هذه �لغ�شالة:

)علامة تجارية( و)طر�ز( 

و�شعة حمل )....كجم(

ذ�ت �إ�شتهلاك طاقة مقارن:

)عند ��شتخد�مها 365 مرة(

و�ختبارها طبقاً للبرنامج �لمحدد

بالمو��شفات �لقيا�شية �ل�شعودية م ق �س...

�لطاقة�لحقيقية �لم�شتهلكة وتكلفة �لت�شغيل تعتمد�ن على �لبرنامج 

�لم�شتخدم للغ�شلة وتكلفة �لماء وت�شخينه

ACTUAL ENERGY CONSUMED AND RUNNING COST WILL 

DEPEND ON PROGRAM AND COST OF HOT WATER

700
كيلو و�ط �شاعة �شنوياً

)3(
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ال�سيانة ال�سنوية لمكيفات الهواء يقلل الا�ستهلاك ويجعلها تعمل بكفاءة اأف�سل.  ــ  1

اإغلاق النوافذ عند ت�سغيل المكيفات يقلل ا�ستهلاك الطاقة.  ــ  2

تنظيف فلاتر الهواء �سهرياً ي�ساعد على تقليل الا�ستهلاك.  ــ  3

�سبط درجة حرارة الهواء المكيف في الو�سط يقلل ا�ستهلاك الطاقة.  ــ  ٤

الا�ستفادة من الاإ�ساءة الطبيعية كلما اأمكن ذلك.  ــ  5

ا�ستخدم م�سابيح الفلور�سنت للاإ�ساءة، والم�سابيح الموفرة للطاقة.  ــ  6

ا�ستخدم غ�سالات ملاب�س من النوع الذي تتم تغذيته من الاأمام.   ــ  7

توزيع الاإ�ساءة على عدة مفاتيح بدلًا من مفتاح واحد للتحكم في الاإ�ساءة ح�سب الحاجة.    -  8

ترك م�سافة منا�سبة بين ظهر الثلاجة والحائط للتهوية.  ــ  9

دهان حوائط المنزل باألوان فاتحة. الاألوان الغامقة تمت�س ال�سوء، ما يوؤدي اإلى  ــ  1٠

ا�ستخدام اإ�ساءة اأكثر وبالتالي ا�ستهلاك طاقة اأكبر لتحقيق نف�س م�ستوى الاإ�ساءة.   

تاأكد من امتلاء غ�سالة الاأطباق بالحمل الكامل عند ت�سغيلها. اإن تحميل الغ�سالة  ــ  11

بـ 5٠٪ من طاقتها يوؤدي اإلى ا�ستهلاك في الطاقة يعادل 75٪ من الطاقة الكاملة لها.   

ف�سل مكيفات الهواء عند مغادرة المنزل.  ــ  12

ا�ستخدام الاأجهزة التي تعمل بالموجات الدقيقة في عمليات الطبخ واإعادة ت�سخين  ــ  13

الطعام بدلًا من الاأفران العادية.   

ا�ستخدم الطريقة الطبيعية لتجفيف الاأطباق )اأو الملاب�س( بطريقة طبيعية كلما اأمكن،  ــ  1٤

اإن تجفيفها في المجففات الكهربائية يوؤدي الى ا�ستهلاك كبير للطاقة.   

�أفكار مفيدة لتر�صيد ��صتهلاك �لطاقة



جــــــدول �لم�صطلحات

اأجهزة اإنارة )فواني�س(   -

اأجهزة كهربائية منزلية   -

اأداة و�سيلة، نبطية   -

اآلي )تلقائي(  -

اإنارة  -

تكييف الهواء  -

تاأري�س  -

تلام�س غير مبا�سر  -

تلام�س مبا�سر  -

تيار زائد  -

تيار مقنن )لدارة(  -

جزء مو�سل مك�سوف  -

اأداة تعمل بالتيار المتبقي  -

جهد فائق الانخفا�س  -

دارة توزيع )للمباني(  -

دارة فرعية  -

دارة كهربائية )للتركيبات(  -

�سلامة )امان(  -

�سدمة كهربائية  -

عزل )ف�سل(  -

عطل )خطاأ(  -

غلاف )اإحاطة(  -

- Luminaries
- Appliances
- Device
- Automatic
- Lighting
- Air - Conditioning
- Earthing
- Indirect Contact
- Direct Contact
- Overcurrent
- Rated Current (of a Circuit)
- Exposed Conductive Part
- Residual Current Device (RCD)
- Extra Low Voltage (ELV)
- Distribution Circuit (of Buildings)
- Branch Circuit
- Electrical Circuit (of an Installation)
- Safety
- Electric Shock
- Isolation
- Fault
- Enclosure
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ف�سل )اعتاق(   -

قاب�س   -

قاطع دارة   -

قدرة  -

قطب اأر�سي  -

لوحة مفاتيح كهربائية  -

ما�سورة  -

م�سباح تنج�ستن  -

مُعدة ثابتة  -

مقب�س  -

مهايئ  -

مو�سل تاأري�س  -

مو�سل طور  -

)N مو�سل محايد )الرمز  -

نظام تمديدات كهربائية  -

مفتاح احادي القطب باتجاه واحد  -

مفتاح ثنائي القطب باتجاه واحد  -

مفتاح احادي القطب باتجاهين  -

وو�سع ف�سل  

مفتاح احادي القطب باتجاهين  -

خافت لل�سوء  -

- Tripping
- Plug
- Circuit Breaker
- Power
- Earth Electrode
- Panel Boards
- Conduit
- Incandescent Lamp
- Fixed Equipment
- Socket Outlet
- Adapter
- Earthing Conductor
- Phase Conductor
- Neutral Conductor (Symbol N)
- Wiring System
- Single Pole, one-way Switch
- Double Pole, one-way Switch
- Single Pole, two-way
 and off Switch
- Single Pole, two-way Switch
- Dimmer
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هذا الدليل الار�سادي المب�سط تم اعداده لتوعية الم�ستهلك بالتركيبات الكهربائية، ولا تتحمل 	•
الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س  والجودة  اأو �سركة لجراند اأي  م�سوؤولية عن �سوء التطبيق  

لهذا الدليل.  

تتعلق  اأعمال  لاأي  كهربائيين  بمتخ�س�سين  الات�سال  عليهم  يجب  الموؤهلين  غير  الاأ�سخا�س  	•
بالتركيبات الكهربائية اأو ال�سيانة.  

التالي: الاإلكتروني  البريد  على  ار�سالها  نرجو  الدليل،  هذا  على  ملاحظات  وجود  حالة  في  	•
enguirypoint@saso.org.sa  

11052011
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